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910 910 910 910 Y6通りまで 910

FRP防水 2層
耐水合板t=24・ﾈｵﾏﾌｫｰﾑ45・耐水合板t=12

木製既製品

捌引仕上げ
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑAT50

ﾊｲｸﾘｰﾝﾎﾞｰﾄﾞ下地 t=12.5
紙ｸﾛｽ（ﾙﾅﾌｧｰｻﾞｰ）

木製既製品

ﾊｲｸﾘｰﾝﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5
ﾙﾅﾌｧｰｻﾞｰ

ﾊｲｸﾘｰﾝﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5
ﾙﾅﾌｧｰｻﾞｰF見切45号

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板
EP塗装
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基礎考察（地盤改良等）

既存建物解体後、4箇所以上のポイントで

地盤調査を行い、20KNに満たないときは

地盤改良を行い十分に床付け面を転圧。

基礎形状は、ベタ基礎にて施工。

※解体後速やかに地盤調査の上

　　　　　　　　　　地盤改良等を施す事。

ﾃﾞｨｰｽﾞﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏｯﾄ　 NM-1895
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ（重ね上下100mm左右200mm）・野地板：杉板

根太60mm・通気層60mm
断熱材:ﾈｵﾏﾌｫｰﾑ45+45mm目地及び取り合を気密ﾃｰﾌﾟで隙間無く施工

構造用合板12mm・根太45mm

軒天：ﾀﾞｲﾗｲﾄ軒天ﾎﾞｰﾄﾞ
ノキライトQF030RS-0058

水切り：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板

土台：ﾋﾉｷ120x120

ベタ基礎（ア）150
ステコン（ア）30
防湿ﾌｨﾙﾑ　t=0.1mm（JIS K 6781農業用）
割栗石（ア）120　目つぶし砂利共

ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き仕上げ
断熱材（外部）：ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑAT50

断熱材（内部）：ﾈｵﾏﾌｫｰﾑ45

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板（ガルステージZERO-J）PC030BE-0536
胴縁下地・18mm・通気層18mm

透湿防水シートJIS A6111（重ね：上下90㎜，左右150㎜以上）
断熱材:ﾈｵﾏﾌｫｰﾑ45mm目地及び取り合を気密ﾃｰﾌﾟで隙間無く施工　

構造用合板9mm

天然木無垢ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=12

天然木無垢ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=12
構造用合板t=12

さや管

配管部分断面図

1
2

1
2

4
5

1
0
5

3
5
0 床下人通口部分

　　有効高さH=350

2階軒高

2
,
8
0
0

2
,
3
1
6

2
,
9
0
0

基礎高

4
0
0

6
,
1
0
0

10

3.5

ＬＤＫ

洋室バルコニー

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

10

3.5

劣化の軽減
容内目項

外壁の軸組等の防腐防蟻 外壁の構造 外壁通気構造（通気層幅18㎜・ｽﾘｯﾄ10㎜）
柱の樹種・小径 ヒノキ（耐久性区分D１）120㎜
柱以外の軸材 薬剤処理（日本白蟻対策協会認定防腐剤現場塗布）GL+1000
合板 薬剤処理（日本白蟻対策協会認定防腐剤現場塗布）GL+1000

　置設を）ﾑｭﾘﾞﾊﾙﾞｶ(切水の端下壁外・キノヒ蟻防・腐防の台土
）㎜051（ブラストーリクンコたっなと体一と礎基布りよに筋鉄蟻防の盤地

浴室・脱衣室の防水 浴室 浴室ユニット（JIS A4416）
脱衣室 防水上有効な下地（床下地：耐水合板（特１類）、壁：耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ）

㎜004でま端天礎基らか面盤地さ高礎基
床下防湿 防湿方法 コンクリートスラブ（厚さ150㎜）・防湿ﾌｨﾙﾑ(o.1mm）農業用JIS-K-6781

（有）佐藤工務店一級建築士事務所
埼玉県知事登録第(7)－1793

工事名

ＦＡＸ ：048-775-8312
日付

図面名

Ｎｏ.

埼玉県上尾市東町1-2-13
ＴＥＬ ： 048-771-7804

建設大臣登録　一級建築士　192333号　佐藤喜夫

小川明様邸新築工事
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