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断熱ビューティルーフR２･３型屋根

住宅用金属屋根

【特長】
①�断熱バックアップ材は、断熱性能が経年劣化しにく
いビーズ法発泡ポリスチレン板の耐熱グレードを使
用し、高い断熱性能・耐水性能を有している。
②�断熱バックアップ材に施した凹凸形状により、万一
雨水や結露水が浸入しても、ビス穴に寄せずスムー
ズに軒先に排出する。
③�ハゼ部分は金属板を二重に強化しており、さらに断
熱材がハゼ内部まで入っているため、施工中のハゼ
の踏み潰しに起因する劣化を軽減し、耐雪性能も向
上する。

雪・台風に強く、落ち葉が入らな
い雨とい。雨水を取り込むように
設計された落ち葉除けの細かいス
リットにより、樋の落ち葉詰まり
を防ぐ。台風や積雪に強い耐久性
を備え、積雪地域も使用可能。
さまざまな軒先形状の既存屋根に
取り付けられる。

独自開発の上向きルーバ
ーが、自然の風力を利用
して、屋根裏の湿気や熱
気を高排出し換気を促
す。標準タイプと片棟に
も対応するフラットタイ
プをラインアップ。

■関連製品
元旦内樋 住宅換気棟

断熱ビューティルーフR２型 厚みのある断熱材がハゼ内部まで入る、
カバー工法対応高断熱屋根

断熱ビューティルーフR３型 屋根を上から下に葺く
4.5寸以上の急勾配に最適なカバー工法対応の改修専用屋根

【特長】
①�屋根を上（棟側）から下へ葺く「バッキング工法」
の施工は、滑りやすい新しい屋根を踏まずに安定し
た姿勢で作業が行えるため、作業効率・施工精度の
向上につながる。
②�屋根のキズやへこみ、汚れが抑制でき、美しく高耐
久に仕上がる。
③�断熱バックアップ材は「断熱ビューティルーフ2型」
と共通の高断熱・耐水性仕様。

地震・台風・雪に強い、高断熱の住宅横葺き金属屋根

特許・意匠登録済（その他多数出願中）

（上）両棟用　(下)片棟用

元旦ビューティ工業株式会社　10120-09-49-39　https://www.gantan.co.jp/
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