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断熱材18㎜一体型金属サイディング　ラングロン（フッ素）外装

外装材

表面のフッ素コーティングによって、さらに耐久性を増した
ウレタンフォーム厚 最高レベルの18㎜の断熱材一体型 高級金属サイディング

多層構造の鋼板の裏側にウレタンフォームを18㎜という最高レベルの厚さで充填した外壁材で、
高い断熱性・保温性・遮音性を発揮する「ラングロン」が、表面にフッ素コーティングを施すこと
でさらに耐久性が増した製品へと進化。既存の壁をそのまま残して重ねて葺き替えでき、工期も短
く住み替えも不要なので外壁リフォームにも最適である。従来より定評のある３デザインを用意。

【特長】
①高い耐久性・耐候性
サビに強いアルミ＋亜鉛合金メッキ（GL）鋼板を、
耐候性に優れたフッ素樹脂塗膜で保護。表面には
エンボス加工を施し、豊かな表情を演出する。

②優れた断熱性・保温性・遮音性
多層構造の鋼板の裏側には、ウレタンフォームを
厚さ18㎜という最高レベルで充填。

③超軽量設計
1m2当たりの重さはわずか約3.4㎏で、住まいへ
の負担が少なく施工もスムーズに行える。

④強度と防水性をアップ
密接なタテジョイント構造で強度をさらにアッ
プ。深い差込形状とで、雨水の浸水および毛細管
現象による雨水の吸い上げもシャットアウト。

⑤防水シーリングを紫外線から守り確実に排水
ラングロン部材のほとんどは、本体をカバー材と
受け材の専用部材でサンドイッチして防水シーリ
ングをカバー。紫外線による劣化を防ぎ、万一の
浸水も確実に外部へ排出する。

⑥本体の柄を採用した専用部材が充実
コーナーやジョイント部分は本体と同じ柄の専用
部材を採用しており、見た目も美しく仕上がる。

接合部の形状に厚みを持た
せることにより、高い強度
と防水性を実現。

他の壁材ではむき出しにな
りがちな防水シーリングを
カバーする独自構造。

本体と専用部材が同柄で、
見た目に違和感がない。

長期耐久性を追求したヨドHyper GL鋼板と対紫外線
を高めたフッ素コーティングを採用することで、環境
負荷物質の六価クロムを含まないクロメートフリーで
ありながら耐久性が大幅に向上した。
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石積みとレンガ調を組み合わせ上品な外観を演出。

建物に重厚感と高級感を演出するレンガ調のデザイン。

洋風・和風を問わずなじむ洗練されたくしびき柄。

ラングロンRXF18（フッ素）

ラングロンBRF18（フッ素）

ラングロンODF18（フッ素）

ブロンズ

ライトオークル

アイボリーホワイト

ライトオークル

ライトオークル

アイボリーホワイト

ブロンズ

ブロンズ

ウッディーブラウン

ティントローズ

ティントローズ

ソフトグレー

ブラウン

ブラウン

フッ素コーティング／赤さび10年保証・塗膜※115年保証・穴あき※225年保証 ※1：塗膜…割れ・剥がれ・変褪色
※2：穴あき…塩害地域　海岸から500m以遠




